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Anwendung 

AQUASIN Frostschutz Classic verhindert zuverlässig das Zufrieren von Scheiben sowie der Waschflüssigkeit bei Frost bis zu        
-30 °C und sorgt zu jeder Jahreszeit für sehr gute streifen- und schlierenfreie Sicht.  Zudem wirkt es hervorragend gegen Staub, 
Straßenschmutz, Insekten und Fett. AQUASIN Frostschutz Classic ist biologisch abbaubar. Empfehlung für Mischverhältnisse 
mit Wasser je nach Wetterlage: 
Pur  bis  -30°C 
1:1  bis  -11°C 
1:2  bis  - 7°C 

 

 

Lagerung 

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen. 

 

Kennzeichnung 

� GHS 02 Flamme 
 
UN 1987, 3, III 

 
Verkaufseinheiten  

 

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer An- 
gaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, 
technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bis-
herige Angaben ihre Gültigkeit. 

 

Stand: 19.01.2021 

Technisches Merkblatt. 
AQUASIN Frostschutz Classic 

 

 
> Technische Angaben 

Form flüssig 

Farbe blau 

Geruch alkoholartig 

Siedepunkt 78 °C 

Flammpunkt > 23 °C 

Dichte 0,93 g/cm³ 

0,5 l 1 l 3 l 5 l 10 l 20 l 30 l 60 l 200 l 

         

 

AQUASIN Frostschutz 
Classic reinigt 
streifenfrei, ist 
gebrauchsfertig und 
einfach zu dosieren. 

. 


