Technisches Datenblatt
Bodenspachtelmassen

ARDEX A 45 FEIN

Standfeste Spachtelmasse, 0 - 20 mm

mit ARDURAPID®-Effekt

fiir Finish-Spachtelungen auf Null ausziehbar
zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten Gﬂﬂ})
schnell trocknend A 45 FEIN

ARDEX-Systemprodukt: Besonders sichere Verbundeigenschaften mit ARDEX-Bodenbelagsklebstoffen. Mitglied in
der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV.

tragfahig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest
sein, oder ist entsprechend vorzubereiten.

ARDEX A 45 FEIN haftet auf fast allen griffigen und
wasserfesten Untergriinden. Calciumsulfat-FlieBestriche sind
mit ARDEX P 52, 1: 3 vorzustreichen. Glatte und dichte

ARDUVURAPID

Untergriinde, wie Terrazzo, Fliesen- und Plattenbelage sowie
Holzuntergriinde mit ARDEX P 52, pur oder ARDEX P 82
Anwendungsbereich grundieren. Auf unzureichend besandeten
Standfeste Spachtelmasse zum Spachteln, An- und Gussasphaltestrichen und Anstrichen ist ARDEX P 21
Beispachteln: einzusetzen. Alte Klebstoffreste miissen wasserfest und
 Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen und tragfahig sein.
Podesten Die technischen Datenblétter der Voranstriche sind zu
e Lochern und Ausbriichen zB. in Estrichen oder in beachten.
Betonbdden Calciumsulfat-FlieBestriche sind entsprechend BEB-Merkblatt
* Hoéhenversatze und Unebenheiten anzuschleifen und abzusaugen.
¢ Fein- und Flachenspachtelungen
ARDEX A 45 FEIN ist ein universeller Ausgleich mit Verarbeitung
hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Bereits nach 15~ Zum Anriihren von 25 kg ARDEX A 45 FEIN-Pulver werden ca.
Minuten kann die Nachbearbeitung erfolgen. 6,75 bis 8 | Wasser bengtigt. In einem sauberen Anriihrgefal
klares Wasser vorlegen und unter kraftigem Riihren den
Art Sackinhalt klumpenfrei anriihren.
Graues Pulver mit Spezialzementen, ausgewahlten Fiillstoffen ~ ARDEX A 45 FEIN ist bei +18°C bis +20°C ca. 15 Minuten
und gut dispergierfahigen Kunststoffpulvern. lang verarbeitbar, wobei niedrigere Temperaturen die

Verarbeitungszeit verlangern und héhere sie verkiirzen.

ARDEX A 45 FEIN eignet sich besonders gut zum
Wiederherstellen ausgetretener und beschadigter

Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365

>Bodenbelagsarbe|ten'< und DIN 18356 >Parkettarbeiten< Treppenstufen. Tritt- und Setzstufen kénnen ausgeglichen und %

entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, beigespachtelt werden. Schon ca. 15 Minuten nach dem =
Auftragen des Mortels kann die Nachbearbeitung, wie Filzen o
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und Stucken, Entfernen von Graten, Schneiden von Kanten
bei Treppenstufen oder Nachglatten mit ARDEX A 45 FEIN,
erfolgen.

Schichtdicken

Die ARDEX A 45 FEIN kann ungestreckt in einem Arbeitsgang
bis zu 10 mm dick aufgetragen werden, auf
Gussasphaltestrichen und alten Klebstoffresten max. 5 mm.
Unter Parkett ist ARDEX A 45 FEIN ab 2 mm Schichtdicke
einsetzbar.

Auf dichten und vorgestrichenen Untergriinden ist ARDEX A
45 FEIN mindestens 1,5 mm dick aufzutragen.

Mischungsverhiltnis
Bei groBflachigen Ausgleichs- und Auffiillarbeiten (iber 20 mm
kann die Spachtelmasse bis zu 50 mm wie folgt gestreckt

werden:
. N Mischungsverhiltnis
Mischgut/gewaschen Kdrnung = -
Méortel Mischgut
Quarzsand 0-4 mm 1,0RT 0,3RT
Estrichsand 0-8 mm 1,0RT 1,0RT

Zu beachten ist

Fiir den AuBenbereich oder im Dauernassbereich kann
ARDEX A 45 FEIN nicht eingesetzt werden. Fiir diesen
Einsatzbereich ARDEX A 46 Standfester AuBenspachtel
verwenden.

In Zweifelsféllen sind Probeflachen anzulegen
Aligemein gilt

Die ARDEX A 45 FEIN-Schicht ist nach ca. 60 Minuten bei
+18°C bis +20°C begehbar.

Technische Daten nach ARDEX-Qualititsnorm

Notwendige Nachspachtelungen sollten unmittelbar nach
Begehbarkeit ausgefiihrt werden.

Falls die Oberflache der ARDEX A 45 FEIN Schicht bereits
angetrocknet ist, muss vor der Nachspachtelung ein
Voranstrich mit ARDEX P 52, 1: 3 mit Wasser verdiinnt,
erfolgen.

ARDEX A 45 FEIN bei Temperaturen von iiber +5°C
verarbeiten. Die Spachtelschicht ist bei Sonneneinstrahlung
und Zugluft vor zu schnellem Austrocknen zu schiitzen.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.
Enthalt Portlandzement. GHSO5 - dtzend, Signalwort: Gefahr.
Verursacht schwere Augenschaden. Darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen. Augenschutz, Schutzhandschuhe
tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen. Einatmen von Staub vermeiden.

Beim Umgang mit Gefahrstoffen grundsatzlich nicht essen,
trinken oder rauchen. Wahrend und nach der Verarbeitung /
Trocknung fiir griindliche Beliiftung sorgen. Bei der
Verarbeitung geeignete Arbeitskleidung (z.B. lange Hosen)
und die erforderliche Schutzausriistung tragen. Durch
langfristigen Hautkontakt steigt die Gefahr von Hautschéaden.
Bei anhaltenden Beschwerden nach Augenkontakt bitte
Augenarzt aufsuchen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach
Gebrauch mit Wasser und Seife. Kinder von frischem Kleber
oder Verlegewerkstoff fernhalten.

Informationen fiir Allergiker unter + 49 (0) 2302/6640

Anmischverhéltnis ca. Komponente A

Komponente B

6,75 - 8 | Wasser 25 kg Pulver
Materialbedarf 1,25 kg Pulver je m2 und mm
Schiittgewicht ca. 1,30 kg/I
Frischgewicht ca. 1,90 kg/I
Anwendungseigenschaften
Verarbeitungszeit ca. 15 Minute(n)
Begehbarkeit nach ca. 60 Minute(n)
Verlegereife nach ca. Dauer
60 Minuten
Anwendung Umgebungsbedingungen +20°C / 50% rF
Mechanische Eigenschaften
Biegezugfestigkeit ca. Biegezugfestigkeit ca. Zeit
4,0 N/mm? nach 1 Tag
6,0 N/mm?2 nach 28 Tagen
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Druckfestigkeit ca. Druckfestigkeit von ca. Zeit
21 N/mm? nach 1 Tag
30 N/mm? nach 28 Tagen

Produktdetails

FuBbodenheizungseignung ja

Stuhlrolleneignung ja

EMICODE EC 1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS

Abpackung Sécke mit 25 kg netto

Lagerung In trockenen Raumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfahig.
Anwendungsberatung

Folgende Normen und Merkblatter sind bei der Bodenverlegung in der aktuellsten Version zu beachten

DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten
DIN 18 356 Parkettarbeiten
DIN 18 352 Fliesen- und Plattenarbeiten nach BEB Merkblatt

ZVPF Merkblatt: Qualitatsanforderungen an die Ebenheit von Untergriinden fiir Bodenbelage und Parkett
TKB-Merkblatt 8:  Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden fiir Bodenbelag- und Parkettarbeiten
TKB-Merkblatt 9:  Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen

TKB-Merkblatt 10: Holzwerkstoffplatten als Verlegeuntergrund

BEB-Merkblatt: Hinweise zum Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de



Technisches Datenblatt

Bodenspachtelmassen

ARDEX A 45 FEIN

Standfeste Spachtelmasse, 0 - 20 mm

C€

1783

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-5tr. 45
58453 Witten
Germany

18
32602
EM 13813:2002
32602 ARDEX A 45 FEIN, EMN 13813:CT-

C30-F&; Polymermodifiziert
Zementestrich fur den Innenbereich

Brandverhalten: Aly
Freisetzung korrosiver CT
Substanzen:

Wasserdurchldssigkeit: NPD
Wasserdampfdurchldssigkeit: NPD
Drruckfestigheit: C30
Biegezugfestigkeit: F&
VerschleiBwiderstand nach BCA: NFD
Trittschallisolierung: NFD
Schallabsorption: NPD
Warmedimmung: NFD
Chemische Bestandighkeit: NPD

Wir ibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur allgemeine
Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards,
Bauvorschriften, Verarbeif oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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