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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 019959 0100 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Priifzeichen:

Produkt:

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Ochsenbacher Strale 56

74363 Guglingen-Eibensbach

DEUTSCHLAND
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Stufenstehleitern
einseitig begehbar mit Plattform und
Haltevorrichtung und Ablageschale

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprift
und kann mit dem oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Verénderung der
Darstellung des Prifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.;

Gilltig bis:

Datum,
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2018-11-06

028-713134068-002

2023-10-30
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( Andreas Hiisam )

TUV SUD Product Service GmbH « Zertifizierstelle « Ridlerstrale 65 * 80339 Munchen + Deutschland
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o ZERTIFIKAT
Nr. Z1 019959 0100 Rev. 00
E e
=
m <
EN= Modell(e): Plattformleiter TOPIC 1074
7 <L
% X 1074.004, 1074.005, 1074.006, 1074.007, 1074.008
e Kenndaten:
D —
s e
L Kennpunkt Kenndaten
= D Typ Stufenstehleiter einseitig begehbar mit Plattform und
a Haltevorrichtung und Ablageschale / Plattformleiter TOPIC
SR 4 1074
2 p— Modell 1074.004 | 1074.005 | 1074.006 | 1074.007 | 1074.008
- T \Verwendung beruflicher Gebrauch
7 > Stufenanzahl 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8
[= < Leiterldange 2,10m 2,40m 2,60m 2,80m 3,10m
17 Max. Standhéhe 0,90m 1,20m 1,40m 1,60m 1,90m
N S Eigengewicht 12,0kg | 132kg | 145kg | 15.6kg | 16.3kg
e Nennlast 150kg
o - Holmprofil
| O Stitzschenkel 29x64x1,2 mm
7 L [mm]
S (= Holmprofil
o ISteigschenkel 30x76x1,2 mm
= e mm]
= Material Holme EN AW-6063-T66
i il Stufenprofil 80x34,3x1,3 mm
= ?(D’I Material Stufen EN AW-6060-T66
e B [Spreizsicherung Druckfester Abstandhalter, manuell anzubringen, 25x5 mm
Geprﬁft nach: DIN EN 131-1:2016

DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EKS/AK1 17-02.2:2018

Produktionsstétte(n): 019959
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