Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgeandert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

N1l SICHERHEITSDATENBLATT

MODERN METALLIC TOPCOAT
MASTERS,

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : METALLIC TOPCOAT
Produktbeschreibung : Farbe.
Produkttyp : Flussigkeit.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Verbraucherverwendungen - Gewerbliche Verwendungen - Industrielle Verwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Modern Masters, Inc.

25358 Constellation Road, Suite 600, Valenica, CA 91355, USA
Telephone no.: +1 818 683 0201

Fax no.: +1 818 683 0202

E-Mail-Adresse der : regulatorydept@rustoleum.com
verantwortlichen Person
fur dieses SDB

1.4 Notrufnummer

Lieferant
Telefonnummer : +44 (0) 207 858 1228
Betriebszeiten 12417

ABSCHNITT 2: Modgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition : Gemisch
Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Aquatic Chronic 3, H412
Das Produkt ist als gefahrlich eingestuft gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.
Siehe Abschnitt 16 fur den vollstdndigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Signalwort : Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise : Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

Allgemein : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 - Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett

bereithalten.
Pravention : P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Reaktion
Lagerung
Entsorgung

Ergédnzende

Kennzeichnungselemente

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung des

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: P501 - Inhalt und Behalter in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen,

nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
: Enthalt Hydroxyphenyl-benzotriazol Derivat B Polymer, Pentamethyl-4-piperidyl

(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
: Nicht anwendbar.

Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter

gefahrlicher Stoffe,
Mischungen und
Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten

Verschliissen

auszustattende Behalter

Tastbarer Warnhinweis

2.3 Sonstige Gefahren

Stoff erfiillt die Kriterien

fir PBT gemaR der
Verordnung (EG) Nr.

1907/2006, Anhang XIlII
Stoff erfiillt die Kriterien

fur vPvB gemaR der
Verordnung (EG) Nr.

1907/2006, Anhang XIlII
Andere Gefahren, die zu

keiner Einstufung fiihren

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

: Keine bekannt.

sebacat, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat und 1,2-Benzisothiazol-3

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe : Gemisch
Einstufung
Name des Produkts / Identifikatoren % Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Typ
Inhaltsstoffs [CLP]
(2-methoxymethylethoxy) |REACH #: =1-<3 Nicht eingestuft. [2]
propanol 01-2119450011-60
EG: 252-104-2
CAS: 34590-94-8
Pentamethyl- REACH #: 20.3 - <0.6 Skin Sens. 1A, H317 (1]
4-piperidyl sebacat 01-2119491304-40
EG: 255-437-1 Aquatic Acute 1, H400
CAS: 41556-26-7 Aquatic Chronic 1, H410
Hydroxyphenyl- EG: 400-830-7 0.3 - <1 Skin Sens. 1, H317 (11
benzotriazol Derivat B
Polymer
CAS: 104810-48-2 Aquatic Chronic 2, H411
Methyl-1,2,2,6, EG: 280-060-4 20.1-<0.3 Skin Sens. 1A, H317 (1]
6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat
CAS: 82919-37-7 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
3-lod- EG: 259-627-5 <01 Acute Tox. 4, H302 (11
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2-propinylbutylcarbamat
CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 3, H331

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

1,2-Benzisothiazol-3 EG: 220-120-9 20.01 - <0.1 Acute Tox. 4, H302 1]
(2H)-on

CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315

Verzeichnis: Eye Dam. 1, H318

613-088-00-6

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Siehe Abschnitt 16 fiir den
vollstandigen Wortlaut der oben
angegebenen H-Satze.

Enthalt keine weiteren Inhaltsstoffe, die nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten eingestuft sind und zur
Einstufung des Stoffes beitragen und die dadurch in diesem Abschnitt genannt werden missten.

Tvp
[A] Bestandteil

[B] Verunreinigung
[C] Stabilisierendes Zusatzmittel

Die Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfligbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemein : Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfallen einen Arzt aufsuchen.
Niemals einer bewuRtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Bewul3tlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Augenkontakt : Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit
flieRendem Wasser mindestens 15 Minuten lang spulen und dabei die Augenlider
geoffnet halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

Einatmen : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener
oder unregelmafiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch
ausgebildetes Personal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

Hautkontakt : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut griindlich mit Seife und
Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lésemittel
oder Verdinner NICHT verwenden.

Verschlucken : Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit personlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Fir die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Fur das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemaf der konventionellen Methode der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen
Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 fiir Details.

Spritzer in die Augen kénnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Dies beriicksichtigt, wenn bekannt, verzdgerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Uber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

Enthalt Hydroxyphenyl-benzotriazol Derivat B Polymer, Pentamethyl-4-piperidyl sebacat, Methyl-1,2,2,6,
6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren gréRerer Mengen
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel : Empfohlen: alkoholbesténdiger Schaum, CO., Pulver, Sprihwasser.

Ungeeignete Loschmittel : Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der
Stoff oder der Mischung Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschaden verursachen.
ausgehen

Gefahrliche thermische : Zu den Zerfallsprodukten kénnen die folgenden Materialien gehdéren:
Zersetzungsprodukte Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle : Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behalter mit Wasser kihlen. Léschwasser
Schutzmassnahmen fiir nicht in Abflisse oder Wasserwege gelangen lassen.

Feuerwehrleute

Besondere : Ein geeignetes Atemschutzgerat kann erforderlich sein.

Schutzausriistung bei der

Brandbekampfung

Zusatzliche Informationen : Keine besondere Gefahr bei Brandbeteiligung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfille : Zundquellen fernhalten und Raum gut liften. Einatmen von Dampf oder Nebel
geschultes Personal vermeiden. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.
Einsatzkrafte : Falls fur den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung bendétigt wird, ist

Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Fir Personen, die keine Rettungskrafte sind".

6.2 : Kontakt des freigesetzten Materials mit Erdreich und Abfluss in
UmweltschutzmaBnahmen Oberflachengewasser vermeiden. Siehe Abschnitt 13 fir Angaben zur Entsorgung.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behalter aus dem
Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdiinnen und aufwischen, falls
wasserloslich. Alternativ, oder falls wasserunldslich, mit einem inerten trockenen
Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehalter geben. Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Grosse freigesetzte Menge : Bei kleinen Verschittungen ein Absorptionsmittel hinzugeben (notfalls auch Erde),
das Material mit Hilfe einer Schaufel aufnehmen und zur spateren Entsorgung in
einen dicht verschlieRbaren, wasserdichten Behalter geben. Bei grof3eren
Freisetzungen, verschuttetes Produkt eindammen oder anderweitig eingrenzen,
damit kein Abflul® in Gewasser erfolgen kann. Verschittetes Material in einen
geeigneten Behalter zur Entsorgung geben. Vorzugsweise mit Reinigungsmittel
saubern. Den Gebrauch von Lésemittel vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder
Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen
Behorden in Kenntnis setzen.

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fir Informationen bezlglich geeigneter persénlicher
Schutzausriistung.

Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen.

7.1 SchutzmaBnahmen zur : Wegen dem Gehalt an organischen Losungsmittel im Gemisch:

sicheren Handhabung
Die Bildung entzindlicher und explosionsfahiger Loésemitteldampfe in der Luft und
ein Uberschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte vermeiden.
Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere
Zundquellen vorhanden sind. Elektrische Gerate gemass den entsprechenden
Standards schitzen.
Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Kein funkenerzeugendes Werkzeug
verwenden.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub, Partikeln,
Spray oder Nebel, der durch die Anwendung dieses Gemischs entsteht, vermeiden.
Schleifstaube nicht einatmen.
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.
Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Nie mit Druck leeren. Behalter ist kein Druckbehalter.
Immer in Behaltern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der
Originalbehalter.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Informationen iiber Brand- und Explosionsschutz
Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich entlag dem Boden ausbreiten.
Dampfe kdénnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Entsprechend den oértlichen Vorschriften lagern.

Hinweise zur gemeinsamen Lagerung

Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. Nicht unter der folgenden Temperatur lagern: 0°C (32°F). Trocken, kihl und bei
guter Durchliftung lagern. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Von Zindquellen fernhalten.
Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen und aufrecht
lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfugbar.

Spezifische Losungen fur : Nicht verfligbar.
den Industriesektor
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Bereitgestellte Informationen
beruhen auf typischen voraussichtlichen Verwendungen des Produkts. Bei der Handhabung von Grolimengen oder
anderen Verwendungen, die die Exposition von Arbeitern oder die Freisetzung in die Umwelt signifikant erhéhen
koénnen, sind eventuell zusatzliche MaRnahmen erforderlich.

8.1 Zu iliberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte

(2-Methoxymethylethoxy)propanol TRGS900 AGW (Deutschland, 9/2012).
Kurzzeitwert: 310 mg/m?® 15 Minuten.
Kurzzeitwert: 50 ppm 15 Minuten.
Schichtmittelwert: 310 mg/m? 8 Stunden.
Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden.

Empfohlene : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, kann eine

Uberwachungsverfahren personliche, atmosphéarische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belliftung oder anderer
KontrollmaBnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende: Europaische Norm DIN EN 689
(Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition
gegenuber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europaische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fiir die
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer
und biologischer Arbeitsstoffe) Europaische Norm DIN EN 482
(Arbeitsplatzatmosphéaren - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsféahigkeit von
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale
Anleitungsdokumente fiir Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird
ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ Exposition Wert Population Wirkungen
(2-Methoxymethylethoxy)propanol DNEL [Langfristig Dermal | 65 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig 310 mg/m? | Arbeiter Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig Dermal | 15 mg/kg | Verbraucher Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig 37.2 mg/m3| Verbraucher Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig Oral 1.67 mg/ | Verbraucher -
kg bw/Tag
PNECs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum Wert Methodendetails
Kompartiment
(2-Methoxymethylethoxy)propanol Frischwasser 19 mg/l Bewertungsfaktoren
Marin 1.9 mg/l Bewertungsfaktoren
SiuRwassersediment 70.2 mg/kg dwt -
Meerwassersediment  |7.02 mg/kg dwt -
Boden 2.74 mg/kg -
Abwasserbehandlungsanlage (4168 mg/l -

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

Geeignete technische : Fur ausreichende Liftung sorgen. Wo verniinftigerweise praktikabel kann dies

Steuerungseinrichtungen durch lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entliftung geschehen. Falls
dies nicht ausreicht,um die Partikel- und Lésemitteldampfkonzentration unter den
Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, mul} ein geeigneter Atemschutz getragen
werden.

Persénliche SchutzmaRfnahmen

Hygienische MaBRnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wéhlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augensplilstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden,
die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegeniber
Flussigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stauben zu vermeiden.
Empfohlen: Schutzbrille mit Seitenblenden (EN 166)

Hautschutz
Handschutz

Es gibt kein einziges Handschuhmaterial oder eine Kombination aus Materialien, die unbegrenzten Widerstand
gegenuber einzelnen Chemikalien oder Kombinationen von Chemikalien geben kénnen.

Der Durchbruch Zeitpunkt muss grésser sein als die Nutzungsdauer des Produktes.

Die vom Handschuhhersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen Gber den Gebrauch, die Lagerung,
Wartung und den Austausch missen befolgt werden.

Handschuhe muissen regelmafig und bei jedem Anzeichen einer Beschadigung des Handschuhmaterials
ausgetauscht werden.

Immer sicherstellen, dass die Handschuhe fehlerfrei sind und korrekt aufbewahrt und vewendet werden.

Die Leistung oder Wirksamkeit der Handschuhe kann sich durch physikalische und chemische Beschadigung und
schlechte Wartung vermindern.

Fir alle unbedeckten Koérperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach einer eingetretenen
Exposition verwenden.

Handschuhe : Beilangerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:
Empfohlen: > 8 Stunden (Durchdringungszeit):
Neopren (0.65mm) oder Nitrilkautschuk (0.5mm).

Die Empfehlungen zu den zu verwendenden Handschuhtypen beim Umgang mit
diesem Produkt basieren auf Informationen aus der folgenden Quelle:

EN 374-3 : 2003

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit
diesem Produkt auswahlt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen
Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschatzung des Benutzers berucksichtigt
werden mussen.

Koérperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persdnliche Schutzausrustung auf
der Basis der durchzufiihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Empfohlen: Overall oder langarmeliges Hemd tragen. (EN 467)

Anderer Hautschutz . Geeignetes Schuhwerk und zuséatzliche HautschutzmaRnahmen auf Basis der
durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Verwenden Sie ein ordnungsgemal angepalites, luftreinigendes oder luftgespeistes
und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerat, wenn die
Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl von Atemschutzmasken muf sich
nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den
Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen
Atemschutzmaske richten. Empfohlen: - Filter gegen organische Dampfe (Typ A)
und Partikel (EN 141).
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

: Emissionen von Beliiftungs- und Prozessgeraten sollten iberprift werden, um

sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genlgen. In
einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck
Dampfdichte
Relative Dichte
Loslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

: Flussigkeit.

: Nicht verfugbar.
: Mild.

: Nicht verfiigbar.
: 7.5bis 9.5

: 0°C

: >100°C

: Geschlossenem Tiegel: 94°C [Produkt unterstutzt Verbrennung nicht.]
: <1 (ether (wasserfrei) = 1)

: Nicht entzindlich in der Gegenwart von folgenden Stoffen und Bedingungen:
offene Flammen, Funken und elektrostatische Entladungen, Hitze und
Erschitterungen und mechanische Einwirkungen.

Nicht entziindbar, brennt jedoch bei langerer Einwirkung durch Feuer oder hohe
Temperaturen.

: Nicht anwendbar.

: Nicht verfligbar.
: >1 (Luft=1)
: 1.039

: In den folgenden Materialien 16slich: kaltes Wasser und heilem Wasser.
: Nicht verfigbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.

: Dynamisch (Raumtemperatur): 1000 bis 3000 mPa-s
: Nicht anwendbar.

: Nicht verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

: Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezliglich

der Reaktivitat vor.

: Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine

gefahrlichen Reaktionen auf.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

: Kann bei Exposition gegeniiber hohen Temperaturen gefahrliche
Zersetzungsprodukte bilden.

: Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:

Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

: Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zerfallsprodukte gebildet werden. Wenn Feuer ausgesetzt kdnnen giftige Gase,
auch CO, CO2 und Rauch, erzeugt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Das Gemisch wurde gemal der konventionellen Methode der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen

Eigenschaften eingestuft. Siehe Abschnitt 2 und 3 fiir Details.

Spritzer in die Augen konnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Dies berlcksichtigt, wenn bekannt, verzdgerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Uber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie

Augenkontakt.

Enthalt Hydroxyphenyl-benzotriazol Derivat B Polymer, Pentamethyl-4-piperidyl sebacat, Methyl-1,2,2,6,
6-pentamethyl-4-piperidylsebacat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Akute Toxizitat
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
(2-methoxymethylethoxy) LD50 Dermal Ratte 9500 mg/kg -
propanol
Pentamethyl-4-piperidyl LD50 Dermal Ratte >2000 mg/kg -
sebacat
LD50 Oral Ratte >2000 mg/kg -
Hydroxyphenyl-benzotriazol |LD50 Dermal Ratte >2000 mg/kg -
Derivat B Polymer
LD50 Oral Ratte >5000 mg/kg -
Methyl-1,2,2,6, LD50 Dermal Ratte >2000 mg/kg -
6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat
LD50 Oral Ratte >2000 mg/kg -
3-lod- LC50 Einatmen Staube und Ratte 6.89 g/m3 4 Stunden
2-propinylbutylcarbamat Nebel
LD50 Dermal Ratte >2000 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 1470 mg/kg -
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |LD50 Oral Ratte 1020 mg/kg -

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Reizung/Veratzung

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfillt.

Name des Produkts / Resultat Spezies [Punktzahl Exposition | Beobachtung
Inhaltsstoffs
(2-methoxymethylethoxy) Augen - Mildes Reizmittel Mensch 8 milligrams |-
propanol
Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen 24 Stunden |-
500
milligrams
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen 500 -
milligrams
Pentamethyl-4-piperidyl Haut - Odem Kaninchen - -
sebacat
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METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Hydroxyphenyl-benzotriazol
Derivat B Polymer

Methyl-1,2,2,6,
6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Haut - Odem

Augen - Hornhauttriibung

Haut - Odem

Haut - Mildes Reizmittel

Kaninchen

Kaninchen
Kaninchen

Mensch

[eNe]

48 Stunden |-
5 Percent

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Haut
Augen
Respiratorisch

Sensibilisierung

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien flr eine Einstufung nicht erfillt.
: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erftillt.
: Auf Basis der verfuigbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfiillt.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Expositiosweg

Spezies

Resultat

(2-methoxymethylethoxy)
propanol
Pentamethyl-4-piperidyl
sebacat
Hydroxyphenyl-benzotriazol
Derivat B Polymer
Methyl-1,2,2.6,
6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat

Haut

Haut

Haut

Haut

Meerschweinchen

Meerschweinchen

Meerschweinchen

Meerschweinchen

Nicht sensibilisierend

Sensibilisierend

Sensibilisierend

Sensibilisierend

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Haut
Respiratorisch

Mutagenitat

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.
: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.

Name des Produkts / Test Versuch Resultat
Inhaltsstoffs

(2-methoxymethylethoxy) OECD 471 Subjekt: Bakterien Negativ
propanol
Pentamethyl-4-piperidyl OECD 471 Versuch: In vitro Negativ
sebacat

Subjekt: Bakterien
Hydroxyphenyl-benzotriazol | OECD 471 Versuch: In vitro Negativ
Derivat B Polymer

Subjekt: Bakterien
Methyl-1,2,2,6, OECD 471 Versuch: In vitro Negativ
6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat

Subjekt: Bakterien

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung
Karzinogenitat

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Reproduktionstoxizitat
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung
Teratogenitat

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfllt.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfillt.

: Auf Basis der verfuigbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfillt.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erftillt.
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830

METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Nicht verfligbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie Expositiosweg Zielorgane
3-lod-2-propinylbutylcarbamat Kategorie 1 Nicht bestimmt | Nicht bestimmt

Aspirationsgefahr
Nicht verfugbar.

Sonstige Angaben

. Nicht verfligbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemaf der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit 6kotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Fur Einzelheiten hierzu

siehe Artikel 2 und 3.

Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition
Inhaltsstoffs
(2-methoxymethylethoxy) Akut EC10 4168 mg/I Bakterien - Pseudomonas -
propanol putida
Chronisch NOEC 0.5 mg/l Daphnie spec. 22 Tage
Pentamethyl-4-piperidyl Akut EC50 1.68 mg/I Wasserpflanzen - 72 Stunden
sebacat Desmodesmus subspicatus
Akut EC50 >100 mg/I Bakterien 3 Stunden
Akut EC50 20 mg/l Daphnie spec. 24 Stunden
Akut LC50 0.97 mg/| Fisch 96 Stunden
Akut LC50 7.9 mg/l Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC 1 mg/| Daphnie spec. 21 Tage
Hydroxyphenyl-benzotriazol | Akut EC50 >9 mg/I Wasserpflanzen 72 Stunden
Derivat B Polymer
Akut EC50 4 mg/l Daphnie spec. 48 Stunden
Akut LC50 2.8 mg/l Fisch 96 Stunden
Methyl-1,2,2,6, Akut EC50 1.68 mg/I Wasserpflanzen - 72 Stunden
6-pentamethyl- Desmodesmus subspicatus
4-piperidylsebacat
Akut EC50 >100 mg/l Bakterien 3 Stunden
Akut EC50 20 mg/l Daphnie spec. 24 Stunden
Akut LC50 0.97 mg/| Fisch 96 Stunden
Akut LC50 7.9 mg/l Fisch 96 Stunden
Chronisch NOEC 1 mg/l Daphnie spec. 21 Tage
3-lod- Akut EC50 0.022 mg/I Algen - Scenedesmus 72 Stunden
2-propinylbutylcarbamat subspicatus
Akut EC50 0.16 bis 0.17 ppm Daphnie spec. - Daphnia magna |48 Stunden
Frischwasser
Akut LC50 2920 bis 3520 ppb Krustazeen - Neomysis 48 Stunden
Meerwasser mercedis - Adultus
Akut LC50 500 ppb Frischwasser Krustazeen - Hyalella azteca 48 Stunden
Akut LC50 40 bis 55 ppb Frischwasser | Daphnie spec. - Daphnia magna |48 Stunden
Akut LC50 95 bis 100 ppb Meerwasser | Fisch - Oncorhynchus kisutch - |96 Stunden
Jungtier (Kuken, Junges,
Absetzer)
Akut LC50 67 bis 79 ppb Frischwasser |Fisch - Oncorhynchus mykiss 96 Stunden
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on | Akut EC50 0.067 mg/I Algen - Pseudokirchneriella 72 Stunden
subcapitata
Akut EC50 4.4 bis 4.9 ppm Daphnie spec. - Daphnia magna |48 Stunden
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METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Frischwasser
Akut LC50 1.6 bis 2.8 ppm Fisch - Oncorhynchus mykiss 96 Stunden
Frischwasser

Schlussfolgerung / : Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusammenfassung

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Name des Produkts / Test Resultat Dosis Inokulum

Inhaltsstoffs

(2-methoxymethylethoxy) OECD 302B 93 % - Leicht - 13 Tage - -

propanol
OECD 301F 75 % - Leicht - 28 Tage - -

Pentamethyl-4-piperidyl OECD 301F 38 % - Nicht leicht - 28 Tage |- -

sebacat

Methyl-1,2,2,6, OECD 301F 38 % - Nicht leicht - 28 Tage |- -

6-pentamethyl-

4-piperidylsebacat

3-lod- OECD 301F 21 bis 25 % - Nicht leicht - 10 |- -

2-propinylbutylcarbamat Tage

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on | OECD 303A >90 % - Leicht - 1 Tage - -

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Dieses Produkt wurde nicht auf biologische Abbaubarkeit getestet.

Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien flr eine Einstufung nicht erfullt.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Aquatische Halbwertszeit

Photolyse

Biologische

Abbaubarkeit

(2-methoxymethylethoxy)
propanol
Pentamethyl-4-piperidyl
sebacat
Hydroxyphenyl-benzotriazol
Derivat B Polymer
Methyl-1,2,2,6,
6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat

3-lod-
2-propinylbutylcarbamat
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

>50%; <1 Tag(e)

Leicht

Nicht leicht

Nicht leicht

Nicht leicht

Nicht leicht

Leicht

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

LogPow

BCF

Potential

(2-methoxymethylethoxy)
propanol
Pentamethyl-4-piperidyl
sebacat

Methyl-1,2,2,6,
6-pentamethyl-
4-piperidylsebacat

3-lod-
2-propinylbutylcarbamat
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

-0,35
2.4 bis 2.8

2.4 bis 2.8

2,81

0,64

<100

16 bis 36

niedrig
niedrig

niedrig

niedrig

niedrig

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat

: Nicht verfugbar.

: Flichtig.
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METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT

vPvB

12.6 Andere schadliche
Wirkungen

: Nicht anwendbar.

P: Nicht verflgbar. B: Nicht verfugbar. T: Nicht verflgbar.

: Nicht anwendbar.

vP: Nicht verfugbar. vB: Nicht verfugbar.

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgungsmethoden

Gefahrliche Abfille
Hinweise zur Entsorgung

: Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die

Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Losungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behdrden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte tiber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behérden
eingehalten werden.

: Ja
: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Landern und
Gemeinden zu beachten.

Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt méglicherweise
der urspriingliche Abfallproduktcode nicht mehr und es muss ein geeigneter Code
zugewiesen werden.

Fir weitere Auskiinfte wenden Sie sich bitte an lhre 6rtliche Abfallbehdrde.

Europdischer Abfallkatalog (EAK)

Abfallschliissel gemaf’ Europaischen Abfallverzeichnis:

Abfallschliissel

Abfallbezeichnung

08 01 15* wassrige Schlamme, die Farben oder Lacke mit organischen Lésemitteln oder anderen
gefahrlichen Stoffen enthalten

Verpackung
Entsorgungsmethoden

Hinweise zur Entsorgung

Besondere
VorsichtsmaRBnahmen

: Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder minimiert werden.

Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar
ist.

: Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten

Informationen muss von den zusténdigen Abfallbehdrden tber die Klassifizierung
leerer Behalter Rat eingeholt werden.

Leere Behalter mlssen verschrottet oder Gberholt werden.

Nicht geleerte Behalter sind Sonderabfall.

: Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim

Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgespilt wurden. Leere
Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstadnde enthalten. Vermeiden Sie
die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.
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METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 UN-Nummer

Nicht unterstellt.

Nicht unterstellt.

Not regulated.

Not regulated.

14.2
Ordnungsgemale
UN-
Versandbezeichnung

14.3

Transportgefahrenklassen

14.4
Verpackungsgruppe

14.5
Umweltgefahren

Nein.

Nein.

Nein.

Nein.

Zusatzliche
Informationen

14.6 Besondere

VorsichtsmaBnahmen fiir

den Verwender

: Transport auf dem Werksgeldnde: nur in geschlossenen Behaltern transportieren,

die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, missen fir

das richtige Verhalten bei Unféallen, Auslaufen oder Verschutten unterwiesen sein.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII -

: Nicht anwendbar.

Beschrankung der

Herstellung des

Inverkehrbringens und

der Verwendung

bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und

Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen

vOoC

VOC fiir gebrauchsfertige

Mischung

Européisches Inventar
Seveso-Richtlinie
Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

: Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/42/EG Uber VOC gelten fiir dieses Produkt.
Fur weitere Informationen siehe das Etikett und / oder technische Datenblatt.

Das Produkt enthalt maximal 43 g/l VOC.

Nationale Vorschriften

: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

: lIA/I. Lacke fur Dekorationseffekte. EU Grenzwert fiir dieses Produkt : 200g/l (2010.)
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METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Industrieller Gebrauch

Lagerklasse (TRGS 510)

Wassergefahrdungsklasse :
: TA-Luft Nummer 5.2.5: 7%

Technische Anleitung
Luft
AOX

Referenzen

Internationale Vorschriften

: Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als

Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt werden, die gemaf
Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muf3. Die gesetzlichen
Arbeitsschutzmalnahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten.

: LGK12

1 Anhang Nr. 4

TA-Luft Klasse | - Nummer 5.2.5: 0,5%

: Das Produkt enthalt organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im

Abwasser beitragen.

: Verordnung Uber Verbote und Beschrankungen des Inverkehrbringens gefahrlicher

Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz ((Chemikalien-
Verbotsverordnung - ChemVerbotsV))
Technische Regeln flir Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender,
erbgutverandernder oder fortpflanzungsgefahrdender Stoffe (TRGS 905)

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes—Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft)

Erflllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeandert geméass
Verordnung (EG) Nr. 2015/830

Chemiewaffeniibereinkommen. Chemikalien der Liste I, 1l & 1l

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhénge A. B, C. E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention iiber persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdamer Ubereinkommen iiber das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll iiber persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Nicht gelistet.

KN-Code : 3209 10 00
Internationale Listen
Nationales Inventar

Australien

Kanada

China

Japan

Malaysia

Neuseeland

Philippinen
Sid-Korea

Taiwan
USA

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.

: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.

: Nicht bestimmt.
: Nicht bestimmt.

: Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegeniber der letzten Version veranderte Informationen.

;Zbki]rzu ngen und Akronyme

Verfahren zur Ableitung der Einstufun

: ATE = Schatzwert akute Toxizitat

CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RRN = REACH Registriernummer

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

emal der Verordnun

EG) 1272/2008 (CLP/GHS

Einstufung

Begriindung

Aquatic Chronic 3, H412

Rechenmethode

Volistindiger Wortlaut der H-Satze auf die in Abschnitt 2 und 3 verwiesen wird

Volltext der abgekiirzten H-
Satze

Volltext der Einstufungen
[CLP/GHS]

H302
H315
H317
H318
H331
H372

H400
H410

H411
H412

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
\erursacht schwere Augenschaden.

Giftig bei Einatmen.

Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter
Exposition.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger
Wirkung.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412
Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1A, H317
STOT RE 1, H372

AKUTE TOXIZITAT (Einatmen) - Kategorie 3

AKUTE TOXIZITAT (Oral) - Kategorie 4

AKUT GEW/—\SSERG_EFAHRDEN_I_D - Kategorie 1
LANGFRISTIG GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie
1
LANGFRISTIG GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie
2
LANGFRISTIG GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie
3
SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG -
Kategorie 1

ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A
SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT
(WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1
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Erfullt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang I, abgedndert gemass Verordnung (EG) Nr. 2015/830
METALLIC TOPCOAT

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der
aktuellen Gesetzgebung. Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits-und Umweltaspekte des Produktes
und stellt keine Garantie fiir die technische Leistungsfahigkeit oder Eignung fiir bestimmte Anwendungen
dar. Das Produkt sollte nicht fiir andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne
zunachst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen. Da die
spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts auBRerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist
der Benutzer dafiir verantwortlich, dass die Anforderungen der einschléagigen Rechtsvorschriften
eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene
Gefahreneinschatzung fiir den Arbeitsplatz des Verwenders an, die durch andere Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.
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