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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens \

- Produktidentifikator

-Handelsname: Glasfaser-Fugendeckstreifen

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Fugendeckstreifen

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Knauf Gips KG

Postfach 10

97343 Iphofen

Deutschland

Tel +49 (0)9323/31-0

Fax +49 (0)9323/31 - 277

- Auskunftgebender Bereich:
Technischer Auskunft-Service Trockenbau und Boden
Tel +49 (0)9001/31-1000 (siehe Pkt.16)
E-mail Knauf-Direkt@Knauf.de
- Notrufnummer:
Beratungsstelle fuer Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie Berlin
Tel +49 (0)30-19240

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG Entféllt.
- Besondere Gefahrenhinweise fuir Mensch und Umwelt:
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung:
Erzeugnis aus textilen Glasstapelfasergarnen verfestigt mit Bindemittel auf Basis eines
Polyvinylalcohol Kondensationsproduktes als Hauptbestandteil mit Polymerdispersionen
modifiziert.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen.
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- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspilen und Wasser in kleinen Portionen nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fur den Arzt: Filamente sind nach derzeitigem Wissensstand nicht lungengéngig.
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 Malinahmen zur Brandbekampfung

- Loéschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Wasserspruhstrahl
Schaum
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO,)
Stickoxide (NOx)
- Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

6 MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Staubbildung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
- Umweltschutzmalinahmen: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
-Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen MaRhahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Trocken lagern.

- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausristungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
Allg. Staubgrenzwert: Deutschland: 3 mg/m3 A, 10 mg/m3 E

- Zuséatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaflRnahmen:
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz: Bei Staubentwicklung Atemschutzmaske Filter FFP1 tragen.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

- Handschuhmaterial
Handschuhe aus Leder
Handschuhe aus Baumwolle.

- Augenschutz: Bei Staubentwicklung Schutzbrille mit Seitenschutz.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form:
Farbe:
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- pH-Wert bei 20°C:
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Siedepunkt/Siedebereich:
- Flammpunkt:

- Entziindlichkeit (fest, gasférmig):

- Zindtemperatur:

- Zersetzungstemperatur:
- Selbstentzundlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
Untere:

Fest

Weilllich
Geruchlos
Nicht bestimmt.

7-8,5

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nicht bestimmt.
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Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte bei 20°C: 0,10-0,15 g/cm? g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
-Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Unloslich.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositéat:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
Einwirkung von Feuchtigkeit vermeiden.
- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Allgemeine Angaben: Keine Daten vorhanden.

\ 12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Produkt verhalt sich 6kologisch unbedenklich.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Entsorgung geman den behordlichen Vorschriften.
- Europdaisches Abfallverzeichnis

10 11 03 Glasfaserabfall
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- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVSEB Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: -

- Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

- Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code
Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: Im allgemeinen nicht wassergefahrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Knauf Gips KG, Abteilung Umwelt und Sicherheit, 97343 Iphofen

- Ansprechpartner:
Technischer Auskunft-Service (siehe Punkt 1)
Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39€/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in
der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden,
zahlen 1,69€/Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufen abhangig vom
Netzbetreiber und Tarif.



