( € LEISTUNGSERKLARUNG

DOP: LVT-RCL-0001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer FuBbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:

siehe Produktetikett

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukis gemaR der anwendbaren harmonisierien technischen
Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Geb&uden (sieche EN 14041) gemaR den Spezifikationen des Herstellers.

4, Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:

Adramaq Designer's LVT THREE - JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG - Dammheider Str.67 - 32052 Herford

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gem&R Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typpriifung des Produktes vorgenommen hat.

Departement of Textiles of Ghent University NB: 1611 nicht zutreffend

Notifizierte Stelle Leistungsbesténdigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten EN 14041: 2004/AC:2006
Bfi-s1
Gehalt an Pentachlorphenol EN 14041: 2004/AC:2006
N/A
| |Formaldehydemissionen EN 14041: 2004/AC:2006
E1
Rutschhemmung EN 14041: 2004/AC:2006
DS
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) EN 14041: 2004/AC:2006
N/A
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) EN 14041: 2004/AC:2006
N/A
Elektrisches Verhalten (antistatisch) EN 14041: 2004/AC:2006
N/A
Warmeleitfahigkeit [W/mK] EN 14041: 2004/AC:2006
N/A
Wasserdichtheit EN 14041: 2004/AC:2006
N/A

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller oder der Bevollmé&chtigte gem&aR Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet fiir den Hersteller oder Bevolméachtigten und im Namen des Herstellers oder Be Qllm&ahti on: !AB p . icﬂE

22D HEINZ/ANSTOETZ KG

y /
f/01591-33515 Bietefeld
5052 Herford-Elverdissen

i.V. Mirco Schépe, Produktmanager

(Name und Funktion)

01.10.2018

(Datum und Ort) % (Unterschrift)




