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(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n):

(Ort und Datum der Ausstellung)

Brandverhalten:Cfl,s1

Klasse Anti-Rutsch: DS

Wert <5ppm

nicht hinzugefügt

Wasserdichtheit NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 

Leistungserklärung im Einklang mit der Verordenung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

G. Hoekman, Direktor

Genemuiden, 26 Juli 2017

NPD = Keine Leistung bestimmt

Brandverhalten

geklebt verarbeitet auf 

massiven, mineralischen 

Untergründen T
Elektrisches Verhalten  

(Ableitfähigkeit)

Rutschhemmung

Z
Elektrisches Verhalten  

(Leitfähigkeit)

Gehalt an Pentachlorphenol Elektrisches Verhalten  

(Antistatisch)

Formaldehydeemissionen Wärmeleitfähigkeit [W/mK]

Wesentliche Merkmale Leistung Wesentliche Merkmale Leistung

Erklärte Leistung(en):

Ghent University (1611)

Centre for Textile Science and Engineering

Technologiepark 907

B-9052 Gent (Zwijnaarde) - Belgium

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung: CR 16-0863-01

7
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Typen-, Chargen- oder Serienummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 

Absatz 4:

Leistungserklärung

Merlin LV, Textiler Fußbodenbelag - Nadelvlies gemäß EN 1307

Verwendungszweck(e):

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

EN 14041:2004

Hersteller:

Vebe Floorcoverings bv, - P.O. Box 11 - NL - 8280 AA Genemuiden

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:


