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Herstellererklarung

QNG- Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Hiermit bestdtigen wir:
JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG | Dammbheider Str. 67 | 32052 Herford
fir die folgenden Produkte:

Designer’s LVT Klebebeldge 2-2,5 mm | Designer’s LVT Click + - Beldge 5-6 mm

Alle Designboden zum Kleben aus dem Hause JAB werden gemaR DIN EN ISO 10582 hergestellt, sowie alle Click
+ Beldge gemdR der EN 16511 und geprift. Alle Produktionsstandorte werden regelmiRig extern und neutral
vom EUROFINS Deutschland tiberwacht und kontrolliert.

Alle Designbeldge entsprechen den Indoor Air Comfort Gold Spezifikationen, Version 9.0(2023). Dazu gehoren
sowohl eine Inspektion im Herstellwerk, als auch die VOC-Emissionspriifung nach EN16516 in regelmaRigen
Abstanden. Indoor Air Comfort Gold vereint alle wichtigen européischen und ausgewihlite globale
Anforderungen an VOC-Produktemissionen. Die folgenden VOC-Emissionsanforderungen werden kombiniert
und das zertifizierte Produkt zeigt die Einhaltung dieser VOC-emissionsbezogene Grenzwerte:

Belgische Verordnung, Franzosische VOC Klasse A+, Deutschland (AgBB/ABG), Italienischen CAM Edilizia, EU
Taxonomy Verordnung, LEED (ACP) , BREEAM New Construction, Well Building, DGNB, SKA Rating, Franzosische
HQE Zertifizierung, Blauer Engel DE-ZU 120, Osterreichisches Umweltzeichen ZU 42, Baubook (Osterreich), M1
(Finnland), Danish indoor Climate Label(Emissionsklasse 1), BVB (Schweden), Miljébyggnad (Schweden), Nordic
Swan, Eco Product Norway, SINTEF (Norwegen), Cradle to Cradle, sehr niedrige emittierende Produkte nach eN
16798-1, Singapore Green Label, Global Green Tag, Declare 2.0.

Daruiber hinaus kbnnen wir bestétigen, dass alle unsere Produkte frei von Schwermetallen insbesondere von
Blei und Cadmium sind und den Gehalt an Chlorparaffinen <0,1% und SVHC <0,1% nicht iiberschreiten.

Des Weiteren wird fir unsere Produkte nur der Weichmacher DOTP (reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 % )
verwendet wird, der zu den phtalatfreien Varianten gehort .

Dies entspricht auch den Anforderungen nach QNG ( Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebiude) dem
Anforderungskatalog unter 2.2 elastische Beldge -auch mehrschichtige Systeme.
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Anhang: IACG Zertifikate
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