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SDB-Nr. : 196243

M-plus Multi-Vorstrich \V001.2
P Uiberarbeitet am: 27.02.2009

Druckdatum: 08.05.2014

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:
M-plus Multi-Vorstrich

Vorgesehene Verwendung:
Dispersion

Firmenbezeichnung:
Caparol Marketing Services GmbH
Stettiner Str. 40

64272 Ober-Ramstadt
Tel.: +49 (0) 6145 71-0
E-Mail: Zustandig fir das Sicherheitsdatenblatt : info@daw.de

2. Mdgliche Gefahren des Produktes |

Das Produkt ist nicht geféhrlich im Sinne der gliltigen Zubereitungsrichtlinie.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen |

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Dispersion, wéssrig

Basisstoffe der Zubereitung:
Acrylat-Copolymer-Dispersion

Inhaltsstoffangabe gemaf (EG) Nr. 1907/2006:
Enthalt keine gefahrlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Nicht relevant.

Hautkontakt:
Spilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Spulung unter flieBendem Wasser, ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spilung der Mundhéhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

5. MafRnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Loschmittel:
Alle gebrduchlichen Léschmittel sind geeignet.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Keine bekannt
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Besondere Schutzausriustung bei der Brandbekdmpfung:
Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

Besondere Gefahren durch das Produkt selbst:
Nicht brennbar.

6. Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmalinahmen:
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Kap. 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Lagerung:
Nur in Originalverpackung aufbewahren.
Frostempfindlich
Frostfrei lagern.
Temperaturen unter 0 °C und tber + 50 °C unbedingt vermeiden.
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausristung

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Hinweise zu persodnlicher Schutzausristung:
Nicht erforderlich.

Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Hautverschmutzungen mit viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften:

Aussehen Flussigkeit
Dispersion, fllssig
orange

Geruch: typisch

Physikalisch-chemische Eigenschaften:

pH-Wert 55-75
(23 °C (73 °F))

Dichte 1,03 - 1,07 g/cm3
(23 °C (73.4 °F))

Viskositat (dynamisch) 300 - 450 mpa.s
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(Brookfield; 23 °C (73.4 °F))
Loslichkeit qualitativ mischbar
(23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)

10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier VVerwendung.

Zu vermeidende Stoffe:
Keine bekannt bei bestimmungsgemaier Verwendung.

Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Bei sachgem&Rem Umgang und bestimmungsgeméRer Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine gesundheitlich
nachteiligen Wirkungen des Produktes zu erwarten.

12. Angaben zur Okologie

Persistenz und Abbaubarkeit:

Biologischer Endabbau:
Gut biologisch abbaubar: Alle im Produkt enthaltenen organischen Stoffe erreichen in Tests auf leichte Abbaubarkeit Werte
von > 60% BSB, bzw. CO2-Entwicklung bzw. > 70% DOC-Abnahme. Dies entspricht den Grenzwerten fur 'leicht
abbaubar/readily degradable'(z.B. nach OECD-Methoden 301).

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produktes:
Nach Aufnahme mit saugfdhigem Material.
Produktreste unter Berticksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.
Die EAK-Abfallschlussel sind nicht produkt-, sondern groRtenteils herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher fir die
Acrtikel bzw. Produkte, die in unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keine Abfallschliissel angeben. Sie kénnen
beim Hersteller erfragt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufthren.

14. Angaben zum Transport

Allgemeine Hinweise:
Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

15. Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung

Nach der Verordnung nicht als geféhrlich einzustufen.
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Nationale VVorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel

Lagerklasse nach VCI: 10

GISCODE: D1 Losemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

EMICODE: EC 1 (sehr emissionsarm nach GEV)

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



