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M-Plus

PRODUKTE FUR DEN PROFI TeCh n iSChe Daten

Artikelbezeichnung: Extrem 2025 - 1155

. (/2] Artictati (1] Stuhlrolle
Belagsart Teppichboden VI Antistatik L] i privat
[ 77 Elektrisch v ko Stuhlrolle
Teilung 5/64" gy ableitbar 10 6 hdl gewerblich
M Elektrisch FuBboden-
- b —]
Oberseitengestaltung minituft oy ableitbar 10 9 heizung
(93 e (52 Chemikalien-
| ] Rutschfestigkeit [ | gyw bestandig
Faser 100% PolyamidsSD . .
u (oM Treppeneignung (] () Verférbungs-
) privat & bestindig
Riickenausstattung Textil-Ricken Treppeneignung EW .
" gewerblich Iv/| il Lichtechtheit
Bahnbreite in cm 400
Gesamtstarke in mm 51 CE Kennzeichnung C € EN 140412004
Bauaufsichtliche Zulassung U
Polschichtdicke in mm 1,1 DOP Nummer 101THEDACY

Prodis-Nummer -
2095 Garantie Wohnbereich/Objekt ______ Jahre

Gesamtgewicht in g
Poleinsatzgewicht in g 500

Klassifizierung/

Beanspruchungsbereiche EN 685/1307
Noppenanzahl/m? 200,000

Ol Oty i
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt) Cfl-s1

Oy O il O il
Trittschallverbesserung DIN EN IS0 717-1 18 IZI ‘ W " il

Einsatzklasse 33 ] ﬁ ! U ﬁ
FuBbodenheizung
Sonstiges A+

Komfortklassen

i e e Dl Dl

— /|
N

Fiir Druckfehler keine Haftung.
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M-Plus

PRODUKTE FUR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Extrem Tiles 2025 - 2155

Belagsart

Teilung

Oberseitengestaltung

Faser

Riickenausstattung

Fliesen-Format in cm

Inhalt je Paket

Gesamtstirke in mm

Polschichtdicke in mm

Gesamtgewichtin g

Poleinsatzgewicht in g

Noppenanzahl/ m?

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse

FuBbodenheizung

Sonstiges

Teppich-Fliese

5/64"

minituft

100% Polyamid SD

Bitumenricken

50 x 50

5gm

59

1.0

4.600

500

200.000

Bfl-s1

16 dB

33

geeignet fiir Warmwasser FH

A+

L hiroll
Antistatik ] @ﬁ! S:K/atm €

((£%) Elektrisch (] Stuhlrolle
L &y ableitbar 10 6 B gewerblich

(47 Elektrisch FuBboden-
L &y ableitbar 109 =

<1050 heizung
(93 i (s~ Chemikalien-
[l Rutschfestigkeit [ ] gyw) bestindig

(" Treppeneignung (1_c7) Verfarbungs-
O privat &Y pestindig

Treppeneignung =R )
| gewerblich am Lichtechtheit

CE Kennzeichnung C € EN 1401 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung U
DOP Nummer 0493-CPD-0022

Prodis-Nummer
Garantie Wohnbereich/Objekt Jahre

Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685/1307

G O Cmis O s
OGmis CCmis O Fnia
O\l O
O O

Komfortklassen

i e e Dl Dl

— /|
N

Fiir Druckfehler keine Haftung.




