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PRODUKTE FUR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Analog 2029 Strong 956

Belagsart

Teilung

Oberseitengestaltung

Faser

Riickenausstattung

Bahnbreite in cm

Gesamtstérke in mm

Polschichtdicke in mm

Gesamtgewicht in g

Poleinsatzgewicht in g

Noppenanzahl/ m?

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Trittschallverbesserung DIN EN IS0 717-1
Einsatzklasse

FuBbodenheizung

Sonstiges

Blauer Engel und TUV Zertifiziert

Nadelvlies

Grobfaserig Meliert

100% dorix® PA

Latex Vlies

200

6.5

1350 g/m?

750 g/m?

Bfl-s1 (vollflachige Verklebung)

22dB

33

geeignet
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CE Kennzeichnung C € EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung U
DOP Nummer

Prodis-Nummer o
Garantie Wohnbereich/Objekt — Jahre

1061#14VLV00
8F1DE8FO

Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685/1307
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stand: 05.2025

Fiir Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veréffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.
Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, erganzt oder geandert werden. Bitte tiberpriifen Sie daher unbedingt vor der Anwendung
oder Beriicksichtigung die Giiltigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mégliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.
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