TECHNISCHE DATEN

S
®
SilentPlus 2,0 mm M-Plus

PU-Unterlagsmatte fiir Purline Bioboden & Designboden PRODUKTE FUR DEN PROFI
Produktstarke ~ 2,00 mm (0,15 mm)
Lange: z.B.8m (+ 15,00 mm)

Format Breite: 1m (+ 1,00 mm)

Flachengewicht ~ 2,00 kg/m?2 (£ 0,15 kg/m?)

Rolle / m2 1/8m?

Rollen / m2 pro Palette 40/ 320 m?

Technische Spezifikationen

. . . Windmoller Werksmessung, int. (ehem. EPLF WD 021029-5)
0, 0,
RWS Gehschallreduzierung bis zu 23 % 6 % E2%) Messung unter: Normlaminat 7mm; wineo DL 2 mm
. . . i DIN EN 16251-1

IS Trittschallreduzierung bis zu 19 dB; 17 dB (=2dB) Messung unter: Normlaminat 7mm; wineo DL 2 mm
R Warmedurchlasswiderstand 0,01 m?2K/W DIN CEN/TS 16354 (geeignet fir Warmw.-FBH)
Sp Wasserdampfdiffusionswiderstand n.a. DIN CEN/TS 16354
RI Resteindruck <0,35mm DIN EN ISO 24343-1
Cs Druckfestigkeit bis zu 17 t/m? (~ 170 kPa) angelehnt an DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
cc Bestandigkeit gg. Druck- ~ 56 kPa DIN CEN/TS 16354

Kriechverformung

Bestandigkeit bei dynamischen
DL Belastungen > 150.000 Zyklen DIN CEN/TS 16354

DIN CEN/TS 16354

RLB StoBbeanspruchung 750 mm Messung unter: Normlaminat EPLF, 7 mm
PC Ausgleich punktueller Unebenheiten ~1,27 mm DIN CEN/TS 16354
RTF Brandklassifikation Bfl-s1 DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)

Produktbeschreibung Das patentierte Akustiksystem ,SilentPlus® wurde speziell fir die schwimmende Verlegung sowie vollflachige Verklebung unter
Design-Bodenbelagen (Plankenware) konzipiert. Das hochwertige ,SilentPlus“ Geh- und Trittschallsystem besteht aus bis zu 90 %
natirlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.

Produktaufbau Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Fillstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. ,SilentPlus® besteht
aus einem lastverteilenden Spezialtrdger (mit Glasvlies), einer alterungsbestandigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer
selbstklebenden Fixierungsoberflache (mit entfernbarem Schutzfilm).

Verantwortung wineo SilentPlus ist FREI VON Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen.

Okologie Es sind weder Ldsungsmittel, noch andere ozonschichtschadigenden Substanzen enthalten. Die fir das Produkt verwendeten,
nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau.

Arbeitsschutz Das Produkt erfordert keine besonderen ArbeitsschutzmaBnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeldage missen zwingend die
Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.

Verarbeitung Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelags- sowie des Klebstoffherstellers eingeholt werden. Weiterfihrende
Informationen hinsichtlich der Verarbeitung mussen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen
werden.

Verlegeempfehlung Leichtes Zuschneiden mit einem Cutter-Messer. Die Klebeseite (ohne Folie) nach unten sowie die Glasvlies-Seite nach oben — zum
Oberbelag hin — verlegen. Die finale Verlegung des Produktes ist fiir jeden Oberbelag individuell zu tberprifen sowie freizugeben.
Eine Verlegeempfehlung ist dabei vom jeweiligen Vertriebspartner auszusprechen.

Die Verwendung von emissionsarmen Bauprodukten — z.B. mit dem ,Blauen Engel“ gekennzeichnet — wird empfohlen. Dieses
Produkt ist nach EAK-Nr. 170604 recyclingfahig und kann tber den Hausmdill entsorgt werden.

\: www.blauer-engel.de/uz156 ]
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