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PUFAS Werk KG/decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden Stand vom: 27.10.2014 15:26:00 

Effekt Lasuren 

Transparente Lasuren für die einzigartige Gestaltung von Decken und Wandflächen im In-
nenbereich. 
 
 Anwendungsbereich: Schnelltrocknende Lasur auf Acrylat-Basis mit attraktivem Glitzereffekt. Die 

Effekt-Lasur trocknet transparent auf – sichtbar bleiben nur leicht schimmernde 
Flächen, auf denen je nach Lichteinfall glitzernde Akzente erscheinen.  
 
Effekt- Lasuren sind geeignet für Beschichtungen auf Tapeten, weißen und 
bunten Dispersionsfarbenanstrichen, Putzen, Styropor, Natur- und Kunststein, 
Mauerwerk und ähnlichen Oberflächen. 

 
Technische Daten: Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Dispersion, Effektpigmente, Additive 

 Dichte: ca. 1,05 g/ml 

 pH-Wert: 7 – 8 

 Verbrauch: 80 - 120 ml / m² 

 
Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, fest, staub- und fettfrei sein. Beim Auftrag auf 

neu verklebten Tapeten ist darauf zu achten, daß diese bereits vollkommen 
trocken sind. 

Verarbeitung: Dose vor Gebrauch gut schütteln! 

 
Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Effektpigmente zu erreichen, 
empfehlen wir bei großflächigen Anstrichen den Einsatz eines kurzflorigen 
Farbrollers oder eines geeigneten Spritzgerätes. Ggf. mehrfach dünn auftragen 
und darauf achten, dass nicht überlappend gestrichen wird. Eine Verdünnung 
der Lasur ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Haftung der Effektpigmente 
beeinträchtigt werden könnte.  

 
Hinweise: Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach 

Gebrauch mit Wasser reinigen. Unterschiedliche Chargen-Nummern vor der An-
wendung mischen. 
 
Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann al-
lergische Reaktionen hervorrufen. 
 
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt 
dieses Produktes max.: 1 g/l 

 

Lagerung: Kühl aber frostfrei und gut verschlossen aufbewahren! 

 
Farben: Farbe Katalog-Nr. Artikel-Nr. Beschreibung 

 Pearl 791 017003001 extrafeiner, goldener Effekt 

 Brilliant 792 017103001 mittelfeiner, bläulicher Effekt 

 Diamond 793 017303001 extrafeiner, silberner Effekt 

 Rubin 794 017203001 extrafeiner, rötlicher Effekt 

 Smaragd 795 017503001 extrafeiner, grüner Effekt 

 Saphir 796 017403001 extrafeiner, bläulicher Effekt 

 

Gebindegrößen: PP-Dose à 1,5 l 

 
 
   
   
   
   
   

   


