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Technische Produktinformation 
         
 
 

Urin und Kalkstein Entferner 
 

 
Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unse-
rer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformati-
onen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. 
Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwen-
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die 
zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. 
In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist 
das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobie-
ren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen. 
 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informa-
tionsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 

Besc hreibung  
Extra starker Intensiv Reiniger. Löst Verkrustungen 
und starke Verschmutzungen. Für WC, Urinal, Bi-
det. 
 
 
Wirkung 
Entfernt selbsttätig Urinstein, Kalkablagerungen, 
Seifenreste, Rostflecken und andere hartnäckige 
Verunreinigungen und Ablagerungen im Sanitärbe-
reich.. 
 
 
Einsatzbereich  
Für alle säurebeständigen Oberflächen von Kera-
mik-Einbaugegenständen im Sanitärbereich wie 
WC, Urinal, Bidet oder Rinnenanlagen sowie 
Dusch- und Badewannen.  
 
Anwendung 
Ca.150 ml pur in das Becken gießen und mit einer 
Bürste gleichmäßig verteilen. Je nach Verschmut-
zungsgrad längere Zeit (ggf. über Nacht) einwirken 
lassen. Dann mit Bürste nacharbeiten und mit reich-
lich Wasser nachspülen. 
 
Bitte beachten 
Bei älterer oder starker Verschmutzung empfiehlt 
sich eine Wiederholung des Vorgangs. In sehr hart-
näckigen Fällen sollte das im Ablauf der Toilette 
vorhandene Wasser entfernt werden, um das Pro-
dukt konzentrierter anwenden zu können. 
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, Chrom 
oder Emaille anwenden. Oberflächen aus  kalkhal-
tigem Natur- oder Kunststein wie z. B. Marmor, 
Terrazzo, Travertin und Solnhofener Platten vor 
Spritzern schützen und ggf. vorher abdecken. 
 
 
   

Technische Daten  
- Dichte: 1,02 g/ml    
- pH-Wert: 1,5 – 2,0 
- Aussehen: blaue Flüssigkeit 
- Geruch: frisch 
 
 
Sicherheitshinweise 
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere 
Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor 
Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutz-
handschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AU-
GEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Besondere Behandlung 
(siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). Konta-
minierte Kleidung ausziehen und vor erneutem 
Tragen waschen. Bei Hautreizung und bei anhal-
tender Augenreizung: Ärztlichen Rat einho-
len/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491 
 
Verpackungseinheit 
1000 ml-Flasche (4 Stck. im Karton) 
 
Bestell-Nr. 390 376 
 
 


