
Technische Daten

Artikelbezeichnung:

Belagsart 

Teilung 

Oberseitengestaltung

Faser

Rückenausstattung

Bahnbreite in cm

Gesamtstärke in mm

Polschichtdicke in mm 

Gesamtgewicht in g

Poleinsatzgewicht in g

Noppenanzahl / m2

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse

Fußbodenheizung

Sonstiges
Komfortklassen

Für Druckfehler keine Haftung.

Klassifizierung / 

Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

Jahre

CE Kennzeichnung

Bauaufsichtliche Zulassung Ü

DOP Nummer

Prodis-Nummer 

Garantie Wohnbereich/Objekt

Rutschfestigkeit

Stuhlrolle
gewerblich

Antistatik

Fußboden-
heizung

Chemikalien-
beständig

Elektrisch
ableitbar 10 6

Elektrisch
ableitbar 10 9

Stuhlrolle
privat

Verfärbungs-
beständig

Treppeneignung
privat

Treppeneignung
gewerblich Lichtechtheit

Avantgarde Dessin 203

Teppichboden

1/12" 

ituft 

Polyamid SD

Action Bac 

400

6,3

3,4

2.100

780

225.600

Cfl-s1

26 dB

33

geeignet

A+

EN 14041 : 2004 

1011#IE0ACL 

BB31F1DB

✔ ✔

✔ ✔


