g

PRODUKTE FUR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Easyplex 2027

Belagsart

Gesamtstérke in mm

Einstufung EN ISO 10874

Abriebklasse EN 13329

Format in mm

Inhalt je Paket

Inhalt je Palette

StoBfestigkeit EN 13329

Brandverhalten EN 13501

Rutschhemmung EN 13893

FuBbodenheizung EN 1SO 140-8

Trittschallverbesserung EN ISO 717-1

- Unifit Verriegelungssystem

Laminat

8,00

23 /32

AC4

1257 x192

9 Stick = 2,172 m?

52 Stuck = 112,949 m?

kleine Kugel = 235mm, groRe Kugel = = 750mm
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- Die Béden halten die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG-
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- *fur alle herkémmlichen Warmwasser-FuRbodenheizungen mit einer max.

Oberflachentemperatur von 27 Grad
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CE Kennzeichnung c € EN 14041:2004 / AC:2006
Bauaufsichtliche Zulassung U
DOP Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt

MPLL0501
25710 japre

Klassifizierung/
Beanspruchungshereiche EN 685/10874

] i [
] 7 i e
e CE o

stand: 11.2024

Fiir Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veréffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.
Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, erganzt oder geandert werden. Bitte tiberpriifen Sie daher unbedingt vor der Anwendung
oder Beriicksichtigung die Giiltigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mégliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.
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