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PRODUKTE FUR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Masterplex 2021

Belagsart Laminat

Gesamtstarke in mm 8 mm

Einstufung EN ISO 10874 23-32

Abriebklasse EN 13329 AC4

Format in mm 1380 x 244 x 8

Inhalt je Paket 8 Dielen = 2,694 m?
Inhalt je Palette 42 Pakete = 113,106 m?
StoBfestigkeit EN 13329 IC2

Brandverhalten EN 13501 Cfl-s1

Rutschhemmung EN 13893 DS

FuBbodenheizung EN 1SO 140-8 geeignet in Verb. mit PE-Folie

Trittschallverbesserung EN IS0 717-1 -
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	Belagsart: Laminat
	Stärke: 8 mm
	Einstufung: 23 - 32
	Abrieb: AC4
	Format: 1380 x 244 x 8
	Inhalt Paket: 8 Dielen = 2,694 m²
	Artikelbezeichnung: Masterplex 2021
	Inhalt Palette: 42 Pakete = 113,106 m²
	Brandverhalten: Cfl-s1
	Rutschhemmung: DS
	Trittschall:                         -
	Antistatik: Ja
	Elektrisch 10 6: Off
	Elektrisch 10 9: Off
	Rutschfestigkeit: Ja
	Treppe privat: Off
	Treppe gewerblich: Off
	Stuhlrolle privat: Off
	Stuhlrolle gewerblich: Ja
	Fußbodenheizung: Ja
	Chemiekalienbeständig: Off
	Verfärbungsbeständig: Off
	Lichtecht: Off
	Bauaufsichtliche Zulassung: Z-156.606-772
	DOP Nummer: 419 434 435
	Garantie: 20 / 2
	CE Kennzeichnung: EN 14041 : 2006
	Stoßfestigkeit: IC2
	Fußbodenheizung 2: geeignet in Verb. mit PE-Folie


