SCHONOX PARKETT 54

Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff fiir Parkett
geeignet zum Verkleben vieler gdngiger Parkettarten auf verlegegeeigneten Untergrinden im Innen-
bereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgepriftes Bauprodukt nach ABG. 20 %

~ PARKETT 54

Produkteigenschaften

m allgemein bauaufsichtlich zugelassen

m Emissionsgepriftes Bauprodukt nach
ABG - Zulassungs-Nr.: Z-155.10-499

m EMICODE EC 1PLUs:
sehr emissionsarm

m |[6semittelfrei gemaR TRGS 610

m erfillt die Anforderungen der
DIN EN 14 293

m verbrauchsoptimiert

m ohne Grundierung auf vielen
Untergrinden

m schneller Festigkeitsaufbau

m wasserfrei, keine Holzquellung

m optimaler Riefenstand

m schubelastische Klebstoffriefe

m auf FuBbodenheizung geeignet

m trittschallmindernd

m geruchsneutral

m einkomponentig

m gebrauchsfertig

m keine Abliftezeit

m lange Einlegezeit

Anwendungsbereiche

SCHONOX PARKETT 54 eignet sich zum

Verkleben von:

m Stabparkett, Parkettriemen, massivem
Tafelparkett (= 15 mm Dicke)

m Mosaikparkett, Lamparkett (Hinweis
beachten)

m Hochkant-Lamellenparkett
(L <160 mm, B = 8 mm)

m Mehrschichtparkett

m Massivdielen = 15 mm Dicke (Dicken-
Breitenverhéltnis max. 1: 8)

m Riuchereiche (frei von schidigendem
Restammoniak)

m SCHONOX Da&mm- und Entkopplungsun-
terlagen

auf saugfahigen und nicht saugenden

Untergrinden im Innenbereich

m Fir die Verklebung von massivem Oli-
venparkett und thermisch behandel-
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weniger Verbrauch gegenuber Standard Parkett Klebstoffen!
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tem Parkett, empfehlen wir SCHONOX
PARKETT 600.

m Nicht geeignet fur industriell genutzte
Parkettflachen mit Hubwagen / Gabel-
staplerverkehr.

Anforderungen an

den Untergrund

m Ausreichende Festigkeit, Ebenheit,
Formstabilitat und Trockenheit

m Frei von haftmindernden Schichten wie
z.B. Staub, Schmutz, Ol, Fett und losen
Teilen.

® Trenn-, Sinterschichten u.a. sind durch

geeignete mechanische Mal3nahmen,

z.B. Schleifen, Birsten, Strahlen oder

Frasen, zu entfernen.

Alte Klebstoffreste sowie minderfeste

Spachtelschichten sind vollstandig

mechanisch zu entfernen.

Es gelten die Anforderungen der

DIN 18 356 "Parkettarbeiten".

m FUr insbesondere glattkantige Parkett-
sorten und Parkettelemente >800 mm
Lange ist eine Ebenheitstoleranz nach
DIN 18 202 von <2 mm/m erforderlich.

m FUr Massivparkett sind schwimmende
Spanplatten/OSB-Platten zweilagig, im
Versatz miteinander verklebt und ver-
schraubt, auszufiithren (mind. doppelte
Parkettdicke).

m Einwandfreie feste, ebene Klebe-
flachen mit funktionsgerecht ange-
passter Saugfdhigkeit werden mit-
tels SCHONOX ZM, SCHONOX HS 10,
SCHONOX HS 50, SCHONOX HS 10 F
oder SCHONOX ZM RAPID erreicht.

m SCHONOX APF und SCHONOX AM sind

ebenfalls fur die Aufnahme von Parkett

geeignet. Auf gute Durchtrocknung der

Spachtelmasse achten.

Auf mineralischen Untergriinden kann

SCHONOX KH FIX vor Beginn der Verle-

gung zur Reststaubbindung eingesetzt

werden (Trockenzeit > 60 Minuten).

m Gussasphaltestriche nach DIN 18 560,
Festigkeitsklasse I1C 10 oder IC 15, mit

o
Miss\O

Technische Daten
m Basis: i-Cure® Technologie
Polyurethan
m Farbe: hellbraun
m Spez. Gewicht (Dichte): 1,3 kg/I
m Lagerungstemperatur:
nicht unter + 5 °C
m Verarbeitungstemperatur:
nicht unter + 18 °C,
nicht Gber 65 % rel. Luftfeuchte
m Materialverbrauch:
Zahnung TKB B6, B10:
ca. 650 - 750 g/m”
Zahnung TKB B11, B15:
ca. 800 - 1000 g/m?
m Abliftezeit: keine
m Hautbildung: nach ca. 60 min
m Einlegezeit: ca. 60 min
m Abbindezeit: ca. 24 Stunden
m Weiterbearbeitung des Holzes: nach
24 bis 48 Stunden’

Alle Angaben sind ca. Werte, unterlie-
gen raumklimatischen Schwankungen
und unterscheiden sich je nach Saugfa-
higkeit des Untergrundes und Auftrags-
gerat.

Verhaltnis der
objektbedingten

1Bei angepasstem
Holzfeuchte  zur
Luftfeuchte mdoglich

®
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SCHONOX PARKETT 54

SCHONOX HP RAPID einlagig grundie-
ren (Trockenzeit mind. 2 Stunden).

m Nicht unterkellerte Raume missen
bauseitig normgerecht gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit abgedichtet sein.

m Parkettspezifische Untergrundanforde-
rungen der Parketthersteller beachten.

m Es gelten die Anforderungen der
jeweils gultigen Normen, Richtlinien
und Merkblatter.

Verarbeitungsempfehlung
m SCHONOX PARKETT 54 ist
gebrauchsfertig.
m Parkett, das mit SCHONOX PARKETT 54
verklebt werden soll, muss klimati-
siert sein und eine Holzfeuchte entspre-
chend dem jahreszeitlichen Klima von
im Mittel 20 °C und ca. 50 % rel. Luft-
feuchte (in der Regel Holzfeuchte von
im Mittel 9% =+ 2% an Einzelstaben;
Mehrschichtparkett 8% + 2 %,; Holz-
pflaster 8 - 12%) aufweisen.
Die Holzfeuchte von Massivparkett ist
vor der Verlegung gemafd EN 13 183-2
zu ermitteln.
Zur Verlegung von Parkett werden op-
timale raumklimatische Bedingungen -
Raumtemperatur > 18 °C, Luftfeuchte
< 65 % - vorausgesetzt. Als Grundsatz
gilt: raumklimatische Verlegebedingun-
gen = raumklimatische Nutzungsbedin-
gungen. Bei einer Holzfeuchte voni.d.R.
9 % ist eine Raumtemperatur von 22
°Cund eine Luftfeuchte von ca. 50 % er-
forderlich. Dies entspricht den holzphy-
sikalischen Gesetzen und entspricht
dem optimalen Klima fir Parkettbéden.
Den Klebstoff mit einem Zahnspachtel
gleichmaRig auf den Untergrund auftra-
gen. Zahnspachtel je nach notwendiger
Auftragsmenge auswahlen.
Nur soviel Klebstoff auftragen, wie in-
nerhalb von 60 min. mit Parkett belegt
werden kann.
Das Parkett mit leichter Schiebebewe-
gung unmittelbar in das Klebstoffbett
einlegen, fest anklopfen und ggf. be-
schweren. Auf eine moglichst vollfla-
chige Benetzung der Parkettriickseite
achten. Bei unzureichender Benetzung
nachstgrof3ere Zahnung wahlen.
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m Der Wandabstand des zu verlegenden
Parketts muss, je nach Parkett- und
Holzart, mindestens der Materialdicke
entsprechen.

m Schleifen und Versiegeln erst nach dem
vollkommenen Abbinden des Klebstof-
fes durchfihren.

Verpackung
m 13 kg Blechgebinde

Lagerung

m SCHONOX PARKETT 54 kiihl, trocken
und frostfrei lagern.

m Haltbarkeitsdauer 1 )ahr
(im ungeéffneten Gebinde).

m Angebrochene Gebinde sind sofort zu
verschlief3en und moglichst zugig zu
verbrauchen.

m Eventuelle Hautbildung entfernen und
nicht unterrthren.

Entsorgung

m Verpackungen vollstandig entleeren
und ordnungsgemal3 entsorgen.

m FUr die Entsorgung von Produktresten,
Waschwasser und Gebinden mit Pro-
duktresten, bitte die ortlichen behord-
lichen Vorschriften beachten.

EMICODE

m EC 1PLYS; sehr emissionsarm

GISCODE

m RU 0,5 - Polyurethan-Klebstoffe /-Vor-
striche, kennzeichnungsfrei, |6semittel-
frei

EPD - Eigendeklaration

m Hiermit bestatigt die Sika Deutschland
GmbH, dass das Produkt die Kriterien
einer Umwelt-Produktdeklaration nach
I1SO 14025 und EN 15804 erfillt

m Deklaration als Download unter
www.schoenox.de  bei  SCHONOX
PARKETT 54 verfugbar

Hinweise

m Bei der Verlegung von glattkantigem
Parkett (ohne Nut und Feder) ist durch
Auswahl einer geeigneten Zahnung
eine vollstandige Benetzung sicherzu-
stellen! Vornehmlich im Bereich der
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Kopfenden kann eine nicht ausrei-
chende Benetzung zu Bewegungen der
Parkettstabe auf der elastischen Kleb-
stoffriefe fihren. Parkett nach dem Ein-
legen und einer Wartezeit von ca. 30
Min. anwalzen. Je nach Ebenheit und
Parkettformat ist das Spachteln des Un-
tergrundes erforderlich, um eine aus-
reichende Ebenheit zu erzielen.
Eine starke Erhohung der Holzfeuchte
massiven Parketts kann zu bleibenden
Quellsch&aden fuhren.
Darauf achten, dass zwischen den Par-
kettelementen kein Klebstoff einge-
schoben wird. Die einzelnen Elemente
vorsichtig in das Klebstoffbett einschie-
ben und fléchig andricken.
Der Klebstoff ist nach Teilentnahme mit
einer Kunststofffolie abzudecken, um
das Abbinden des Klebstoffs mit der
Luftfeuchtigkeit zu unterbinden. Be-
reits vorhandene Hautbildung ist zu
entfernen.
Arbeitsgerste sofort mit SCHONOX FIX
CLEAN reinigen.
m Verunreinigungen auf versiegelten
Oberflachen sofort abwischen und
Restschleier mit einem geeigneten
Reinigungsmittel (z.B. SCHONOX FIX
CLEAN) entfernen.
Ausgehartetes Material lasst sich nur
noch mechanisch entfernen.
Die Verlegehinweise der Parketther-
steller sind zu beachten. Im Zweifelsfall
empfehlen wir eine Probeverklebung
durchzufuhren.
m Die Produktdatenblatter weiterer
Systemprodukte sind zu beachten.
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SCHONOX PARKETT 54

Die einschlagigen Empfehlungen, Richtlinien sowie
DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblatter sind
zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik. Wir tbernehmen die Gewahr
fur die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse.
Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf
Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen
jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschafts-
zusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Bau-
stellenbedingungen, auf die Ausfihrung der Arbei-
ten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe
dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegan-
gene ihre Gultigkeit.
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REGR. NO. 31982

Das Sika Managementsystem ist nach 1ISO 9001
und 14001 von der SQS zertifiziert.

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Rosendahl
Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de
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